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CRACKSTOP  
VEZEL 
12 mm – 18 μ

Opmerking :
De in dit merkblad gegeven informatie stemt, naar beste weten, 
overeen met onze ervaring ; maar is geheel vrijblijvend. De informatie 
moet op het betreffende bouwwerk, gebruiksdoel en de lokale eisen 
worden afgestemd. Dit vooropgesteld, staan wij in voor de juistheid 
van de gegevens binnen het raamwerk van onze verkoop- en 
leveringsvoorwaarden. Aanbevelingen gedaan door onze medewerkers 
in afwijking van onze merkbladen zijn slechts bindend indien zij 
schriftelijk door ons werden bevestigd.

PRODUCTBESCHRIJVING
Polypropyleenvezels voor wapening ter beperking 
van de plastische krimp in beton.

TECHNISCHE KENMERKEN

	 Omschrijving	 Crackstop Vezel

	 Materiaal	 Polypropyleen (C3H6)

	Soortelijk gewicht 	 0,91 g/cm³

	 Kleur 	 Wit

	 Diameter 	 18 μ

	 Lengte 	 12 mm

	 Treksterkte 	 300 à 400 N/mm²

	 Vezelfrequentie 	 < +/- 300.000.000 / kg

	 Rek bij breuk 	 ca. 200%

	 Bestendigheid 	 tegen lichte zuren en zouten

	 Verpakking 	 600 g / wateroplosbaar

	 Soortelijk 	 vezeloppervlak 225 m² / kg	


